Заполненный опросный лист необходимо направить

по электронной почте tld@nt-rt.ru

   Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  Краснодар (861)203-40-90,  

Москва (495)268-04-70,  Санкт-Петербург (812)309-46-40
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для определения варианта исполнения электроприводов многооборотных серии ЭП4

Дата: __________ 

Организация/заказчик: ___________
Требуемое количество электроприводов __________ шт.
Выберите один вариант из каждого пронумерованного набора альтернатив, поставив отметку в соответсвующем квадрате.

1 Режим работы:

( управление запорной араматурой,

( управление запорно-регулирующей араматурой.

 2 Взрывозащита:

( взрывозащищенное исполнение (1ExdIIBT4 по ГОСТ Р 51330.0),

( рудничное исполнение (PB ExdI по ГОСТ Р 51330.0),

3 Сопряжение с арматурой (тип присодинительного фланца):
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4 Крутящий момент (верхний предел настройки ограничителя крутящего момента), Н·м

	60
	120
	250
	500
	630
	1000
	1500
	1000
	2000
	4000
	8000
	12000
	16000
	24000
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5 Частота вращения, об/мин
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(значение частоты вращения необходимо согласовать с выбранной величиной крутящего момента по каталогу исполнений приводов серии ЭП4, жирным шрифтом выделен предпочтительный ряд исполнений)

6 Блок управления:

‑ механический (серия М1), 

  укажите требуемый верхний предел настройки путевых выключателей (оборотов выходного вала) = ______
                         ( базовый набор функций, код = М10, 
                         ( расширенный набор функций, код = ______

‑ электронный "интеллектуальный" (серия Э1), 

( базовый набор функций, код = Э11, 

( расширенный набор функций, код = ______

‑ электронный блок концевых выключателей (серия Э2),

( базовый набор функций, код = Э21,
 
( расширенный набор функций, код = ______

7 Диапазон рабочих температур, °С:

( от –25 до +60 (У1* по ГОСТ 15150) ,

( от –40 до +60 (У1* по ГОСТ 15150) ,

( от –60 до +60 (УХЛ1* по ГОСТ 15150),

( от –10 до +60 (Т1* по ГОСТ 15150),
( от –40 до +40 (М1* по ГОСТ 15150),

( от –40 до +40 (М5.1* по ГОСТ 15150).

8 Тип соединения выходного вала привода с валом арматуры по ОСТ 26–07–763: 

( "кулачки" ,
( "квадрат" 

9 Направление вращения выходного вала: 

( закрывание по часовой стрелке (базовый вариант), 

( закрывание против часовой стрелки (модификация).

10 Уровень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96: 

( IP67 (базовый вариант), 


( IP68 (модификация),                             ( IP54 (модификация).
11 Цвет окраски: 

( серый (базовый вариант),                               ( указать цвет: _____________ (модификация).

12 Электрическое подключение:
      ( кабельные вводы, клеммное подключение,


      ( кабельные вводы, штепсельное подключение,



      ( штепсельное подключение без кабельных вводов.

